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INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU

Przed podtaczeniem i rozpoczeciem eksploatacji ogrzewacza nalezy przeczyta¢ cata instrukcije

INFORMACJE OGOLNE

1. Ogrzewacz charakteryzuje sie nowatorskimi rozwigzaniami, konstrukcjg niespotykang dotad nigdzie na
Swiecie i z tego wzgledu jest objety ochrong patentowg. Konstrukcja catkowicie jest autorstwem wiascicieli
Nogen sp. z 0.0. Unikalno$¢ konstrukcji skutkuje przede wszystkim niskim zuzyciem energii elektrycznej
przy duzej wydajnosci grzewczej.

2. Ogrzewacz nie zawiera zadnych ptynow. Zrodtem ciepta sg spirale grzejne umieszczone wewnatrz radiatora.
Radiator mimo niewielkich wymiarébw zewnetrznych ma jednak bardzo duzg powierzchnie
grzewczg. Catg swojg powierzchnig ogrzewa przechodzgce przez niego powietrze przekazujgc w ten sposéb
ciepto do otoczenia.

3. Zalecane moce ogrzewaczy przy danej powierzchni pomieszczenia o wysokosci do 2,5m.

Moc Model Ogr_zewan:_a Moc model Ogr_zewang
powierzchnia powierzchnia
400W N2404 do 6,0m? 1000W | N2810 do 20,0 m®
600W N2406 do 8,0m? 1200 W N4812 do 25,0 m?
600W N2806 do 12,0m? 1500W | N4815 do 30,0 m*
:
1000W N4410 do 18,0 m* 2000W | N4820 do40,0m

4. Ogrzewacz nadaje sig¢ do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych, biurowych, handlowych , domkéw
letniskowych itp.

5. Konstrukcja w catosci wykonana jest z aluminium - materiatu zapewniajgcego dtugotrwate uzytkowanie
ogrzewacza.

6. Przekazywanie ciepta z ogrzewacza do otoczenia nastgpuje gtownie poprzez konwekcje, co wptywa na
skuteczniejsze wymieszanie powietrza i jednolita temperature w catym pomieszczeniu.

7. Niewielki ciezar ogrzewaczy umozliwia zawieszenie na kazdego rodzaju $cianie nawet na $cianach z piyt
gipsowych.

8. Do utrzymywania ustawionej przez uzytkownika temperatury w pomieszczeniu, ogrzewacz wyposazony jest
w czujnik przewodowy podtgczany do zewnetrznego gniazda, oraz dodatkowo w bezprzewodowy czujnik
temperatury.

9. Przy pierwszym wigczeniu ogrzewacza (w razie potrzeby, zalecamy otworzenie okna) moze pojawi¢ sie
specyficzny zapach, ktéry jest normalnym objawem technologicznym — prosimy sie nie obawiaé, ustgpi on
po kilku godzinach pracy i nie powinien juz sie wiecej pojawi¢. W razie innych zachowan ogrzewacz nalezy
reklamowac u sprzedawcy.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

1. W okresie zimowym, jezeli ogrzewacz przed umieszczeniem w pomieszczeniu, znajdowat sie¢ w niskich
temperaturach (ponizej zera) zabrania sie poditagcza¢ ogrzewacz do zasilania do czasu uzyskania przez
ogrzewacz temperatury pokojowej (minimum 6 godzin).

2. UWAGA! ! ! Ogrzewacz mozna podtgczy¢ tylko do gniazdka elektrycznego z kotkiem uziemiajagcym !!l. O
napieciu znamionowym 230V/50Hz.

3. Jezeli przewdd zasilajgcy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu wskutek wady w towarze, woéwczas podlega
gwarancji, w innych przypadkach nie , ale i wéwczas powinien on by¢ wymieniony u wytwércy lub w
specjalistycznym zaktadzie naprawczym albo przez wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia.
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. Mocowanie ogrzewacza odbywa sie przy pomocy specjalnych uchwytéw oraz srub i kotkébw dostarczanych

Montaz ogrzewacza na $cianie wykonywac koniecznie przy odigczonym przewodzie zasilajgcym od gniazda
zasilajgcego 230V.

Eksploatacje ogrzewacza mozna rozpoczg¢ dopiero po zawieszeniu go na uchwytach, uprzednio
zamocowanych do $ciany lub bezposrednio, gdy zostat zakupiony wariant ze stopkami (koteczkami).

Nie wolno przykrywaé¢ ogrzewacza — (np.: w celu np. suszenia prania) grozi to uszkodzeniem ogrzewacza
lub pozarem.

Ze wzgledu na znaczne temperatury powietrza wydobywajgcego sie z ogrzewacza nie mozna umieszczac
ogrzewacza bezposrednio pod gniazdem wtyczkowym oraz pod parapetem w poblizu fatwopalnych
przedmiotéw takich jak firanki, pluszowe maskotki, roslinne suszki itp.

Nie wolno wrzucac¢ do $rodka ogrzewacza zadnych przedmiotow.

Zabrania sig, pod grozbg utraty gwarancji, podtgczania do gniazda znajdujgcego si¢ na dolnej $ciance
ogrzewacza jakichkolwiek urzadzen, grozi to trwatym uszkodzeniem ogrzewacza.

Zabrania si¢ uzywania ogrzewacza w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek niesprawnosci, szczeg6lnie
majgcej wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania.

Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, gdy w poblizu ogrzewacza znajdujg sie dzieci.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majace do$wiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze
odbywa sig¢ to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby
odpowiadajgce za bezpieczenstwo.

W przypadku stosowania ogrzewacza w fazience lub w kuchni , ogrzewacz powinien by¢ tak instalowany,
aby faczniki i inne regulatory nie mogly by¢ dotkniete przez osobe znajdujgca sie w wannie lub pod
natryskiem, oraz w takim miejscu aby nie byto mozliwosci zalania ogrzewacza wodg.

Ogrzewaczy nie wolno uzywaé w pomieszczeniach z atmosferg agresywng chemicznie (opary
rozpuszczalnikéw, kwasow itp.) oraz w pomieszczeniach o $rodowisku niebezpiecznym pod wzgledem
wybuchu (pyty, pary, gazy).

W przypadku koniecznosci oczyszczenia ogrzewacza z kurzu lub innych zabrudzen, ogrzewacz
bezwzglednie nalezy odtgczy¢ od gniazdka zasilajgcego. Czyscic lekko wilgotna $ciereczkg. Uwazac aby do
$rodka ogrzewacza nie dostata si¢ woda. Nie uzywaé¢, rozpuszczalnikéw nitro, papieru $ciernego itp.

MOCOWANIE OGRZEWACZA

wraz z ogrzewaczem - przy wyjetej wtyczce z gniazdka 230V.

W zaleznosci od modelu ogrzewacza uchwyty nalezy zamocowaé¢ w odlegto$ci:

25 do 30 cm od siebie — dotyczy ogrzewaczy o szeroko$ci 48cm

50 060 cm od siebie — dotyczy ogrzewaczy o szerokosci 84cm

na takiej wysokosci od podtogi, aby dolny zaczep uchwytu znalazt sie¢ min.10 cm od podtoza.

Po przykreceniu uchwytéw do $ciany ogrzewacz zawieszamy na dolnych zaczepach (Rys. B) w taki sposob
aby kazdy z dwoch uchwytéw znalazt sie w takiej samej odlegtosci od brzegéw obudowy ogrzewacza.

Gérne zaczepy zahaczamy o goérng czgs¢ ogrzewacza (Rys. A) i dokrgcamy $rube z wyczuciem do momentu
usztywnienia sie¢ mocowania.

Konstrukcja obudowy umozliwia zawieszenie ogrzewacza dowolng strong do $ciany.
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EKSPLOATACJA OGRZEWACZA

Po zamocowaniu ogrzewacza na uchwytach, mozna go podtgczy¢ do gniazda zasilajgcego 230 V.

. Ogrzewacz moze wspotpracowa¢ z dwoma rodzajami czujnikédw temperatury: Czujnikiem przewodowym -

jako gtownym, podstawowym, lub Czujnikiem bezprzewodowym - bedacym czujnikiem awaryjnym,
zastepczym.

. Kazdy ogrzewacz ma swoj fabrycznie dopasowany czujnik radiowy ktéry steruje tylko tym ogrzewaczem z

ktorym zostat dostarczony, natomiast czujnik przewodowy moze by¢ zamieniany miedzy ogrzewaczami.

. Po zamocowaniu ogrzewacza na uchwytach, nalezy potgczy¢ go z radiowym czujnikiem temperatury — w

tym celu nalezy wigcznikiem ,|” wiaczyé ogrzewacz, a nastepnie podwazajac wieczko — otworzyé obudowe
czujnika i wlozy¢ do pojemnika baterie zgodnie z biegunami plus i minus.

. Po zakonczeniu okresu grzewczego — wyja¢ baterie z pojemnika.

. W przypadku awarii czujnika bezprzewodowego nalezy skorzysta¢ z czujnika przewodowego, podigczajac

go do gniazda ,E” znajdujgcego sie na dolnej Sciance ogrzewacza.

. Czujnik ,H” nalezy mocowac na $cianie lub na meblach, tak aby ich nie dotykat na wysokosci ok. 1,5m. jak

najdalej od ogrzewacza. BARDZO WAZNE - Unika¢ umieszczania czujnika w poblizu ogrzewacza i okna
oraz w miejscach narazonych na przeciagi.

. Wigczy¢ ogrzewacz poprzez naci$niecie wytgcznika ,I” na bocznej $ciance obudowy.

Przy prawidiowym podtaczeniu ogrzewacza na kilka sekund na wyswietlaczu pojawi sie napis z nazwg
producenta i modelem ogrzewacza. Nastepnie zostanie wyswietlona w gornej linii biezaca godzina, dzien
tygodnia, wskaznik grzania, i temperatura powietrza w pomieszczeniu, natomiast w dolnej linii ilo$¢ zuzytej
energii w kWh oraz jej warto$¢ w ztotych zgodnie ze stawkg za 1kWh.

10.W celu zaprogramowania pracy ogrzewacza nalezy postuzy¢ sie ,Instrukcja obstugi programatora”

dostarczong wraz z instrukcjg obstugi ogrzewacza.



11. Jezeli ogrzewacze bedg montowane w pomieszczeniach dotychczas nieogrzewanych i wyzigbionych nalezy
przetaczy¢ programator na prace ,MANUAL” i wykona¢ tzw. rozruch. Polega on na tak dtugim ogrzewaniu
pomieszczen dopodki Sciany nie zostang osuszone i uzyskajg temperature pokojowg. Czas ogrzewania
uzalezniony jest od pory roku, stanu $Scian, okien i ich izolacji i moze wynosi¢ od kilkunastu godzin do
kilkunastu dni.

12. Po zakonczeniu eksploatacji ogrzewacza nie wolno go wyrzuca¢ do pojemnikéw przeznaczonych na odpady
gospodarcze lecz nalezy go przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu zbiérki lub podczas zakupu innego
urzadzenia o podobnych wiasciwo$ciach, zuzyty przekazac¢ sprzedawcy.

INSTRUKCJA OBSLUGI PROGRAMATORA
Ogrzewacza elektrycznego NOGEN

PODGLAD

Po naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku [+] zostanie wyswietlony dzien tygodnia, biezaca data oraz godzina.
Po naci$nigciu i przytrzymaniu przycisku [-] zostanie wy$wietlona aktualnie zadana temperatura i stawka za
1kWh.

ODBLOKOWANIE PROGRAMATORA

W celu wprowadzenia danych i uaktywnienia funkcji programowania prosze nacisng¢ i przytrzymacé przez ok. 3
sek. przycisk [MENU]

Na wy$wietlaczu pojawia sie napisy:

*PODAJ KOD *

0****

Fabrycznie ustawiony kod to 00000 (pie¢ zer) w tym przypadku nalezy pigciokrotnie nacisng¢ przycisk [OK]. W
pbzniejszym czasie, juz po ustawieniu przez uzytkownika wlasnego nowego kodu trzeba bedzie go wprowadzi¢
do programatora. Kod nalezy zapamieta¢ lub zapisa¢, poniewaz brak kodu uniemozliwi uruchomienie funkcji
programatora.

Poszczegodlne cyfry kodu ustawia sie przyciskami [-] [+], kazdg wprowadzong cyfre zatwierdza sie przyciskiem
[OK]. Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry kodu na wy$wietlaczu pojawi sig napis:
*USTAWIENIA *

Do dyspozycji sg 4 funkcje:

1. Program

2. Programator
3. Kopiuj program
4. Zaawansowane
1. Program

Funkcja ta stuzy do ustawiania trybu pracy ogrzewacza. Rozr6zniamy 2 tryby pracy ogrzewacza:
MANUAL (reczny) i AUTO (automatyczny).

- MANUAL - state utrzymywanie jednej i tej samej temperatury w pomieszczeniu przez catg dobe,

- AUTO - utrzymywanie zadanych réznych temperatur w pomieszczeniu w réznych porach dnia i réznych
dniach zgodnie z ustawieniami programatora czasowego.

Wybor trybu pracy grzejnika: MANUAL lub AUTO:
Podczas wys$wietlania ponizszych napisow:

*USTAWIENIA *

1. Program: MANUAL

- Nacisng¢ przycisk [OK] — zacznie miga¢ napis MANUAL,

- przyciskami [+][-] wybra¢ opcje MANUAL lub AUTO,

- Zatwierdzi¢ przyciskiem [OK] - wybrany napis przestanie migac,
- Wyjé¢ naciskajac przycisk [MENU].

Programowanie temperatury dla ustawienia - MANUAL

Aby ustawi¢ temperature jaka ma by¢ utrzymywana w pomieszczeniu w trybie MANUAL nalezy

- Nacisnac¢ i przytrzymacé przez ok. 3 sek. przycisk [OK], pojawig sie napisy: TEMPERATURA 20,0 °C

- przyciskami [+][-] ustawi¢ zadang temperature w zakresie od 0°C do 30° jakg chcemy utrzymywacé w
pomieszczeniu.

- Zatwierdzi¢ naciskajac przycisk [OK].




Programowanie temperatur dla ustawienia — AUTO

2. Programator

Czas mozna ustawi¢ z doktadnoscig do 1 minuty, a temperature do 0,1°C.

Miganie napisu oznacza, ze mozna go zmienia¢ przyciskami [+][-] , po zakonczeniu zmian zatwierdzamy
przyciskiem [OK] - napis przestanie migac.

Ustawianie temperatur oraz czaséw wigczenia i wytgczenia grzejnika do 10  punktéw w ciggu doby dla kazdego
dnia tygodnia oddzielnie.

Podczas wyswietlania ponizszych napisow :

*USTAWIENIA *

2. Programator
- Nacisng¢ przycisk [OK]

Niedziela Lp.01
Z:--:-- T:20,0°C
- Przyciskami [+][-] mozna wybra¢ dzien tygodnia.
- Nacisng¢ przycisk [OK] - zatwierdzenie wyboru dnia i jednoczes$nie przejscie do nastepnej pozyciji,
- Lp.01 do 10- numery kolejne programéw. Po przetgczeniu numeru nacisng¢ przycisk [OK].
-Z:--:-- -przyciskami [+][-] ustawi¢ godzine wtaczenia grzejnika (np. 7,00) naciskajgc kazdorazowo po
ustawieniu godziny i minut przycisk [OK].
Z:7:00 T:20,0°C

Temperature, jaka ma by¢ utrzymywana od ustawionej godziny, ustawiamy przyciskami [+][-]
(np.19,5°C)
Z:7:00 T:19,5°C

Po ustawieniu pierwszego punktu wigczenia j.w. wciskajgc przycisk [OK] przechodzimy do ustawiania
nastepnego punktu wigczenia. Naciskamy przycisk [+], napis zmieni sie na Lp. 02.

Niedziela Lp.02
Z:--:-- T:20,0° C

Ponownie ustawiamy nastepna godzine (np.15,00) od ktérej ma byé utrzymywana nowa temperatura (np. 21°C).

Niedziela Lp.02
Z:15:00 T:21,0°C

| tak postepujemy do zaprogramowania catego dnia.

Aby méc zaprogramowacé nastepny dzien tygodnia nalezy wcisng¢ przycisk [MENU].

Przyciskami [+][-] wybieramy dzien tygodnia i zatwierdzamy przyciskiem [OK], dalej postepujemy jak na poczatku
programowania.

Po zakonczeniu programowania dwukrotnie wcisng¢ przycisk [MENU].

3. Kopiuj program
Kopiuj prog. - umozliwia przekopiowanie ustawien czasoéw i temperatur z dowolnego dnia na inny dowolny
dzien tygodhnia.

*USTAWIENIA *

3. Kopiuj prog.

- Nacisng¢ przycisk [OK],

* USTAWIENIA *

Nd>>Nd KOPIUJ

- Nd>>Nd - przyciskami [+][-] wybra¢ dzien tygodnia z ktérego dane beda skopiowane np.: (Po)

Po >> Nd
- Nacisng¢ przycisk [OK],
- przyciskami [+][-] wybra¢ dzien tygodnia na ktéry dane majg by¢ przekopiowane np.: (Wt)
- Nacisng¢ przycisk [OK],
* USTAWIENIA *
Po>>Wt KOPIUJ
Zacznie miga¢ napis KOPIUJ, aby zakonczy¢ kopiowanie programu z poniedziatku na wtorek nalezy ponownie
nacisnag¢ przycisk [OK] i przytrzyma¢ go ok. 3 sek. Jako potwierdzenie skopiowania ustyszymy dtugi sygnat
dzwigkowy i na kilka sekund pojawi si¢ napis:
SKOPIOWANO !'!I'!
Po >> Wt



Nacisnigcie przycisku [MENU] spowoduje wyjscie z trybu [Kopiuj program].

4. Zaawansowane
*USTAWIENIA *

Po nacisnieciu przycisku [OK] w trybie programowania zaawansowanego mamy mozliwo$¢ ustawiania
nastepujgcych funkgji:
Zegar

Data

Taryfa

Cena G11

Cena G12 noc
Cena G12 dzien
Czas G12 dzien
Kasowanie Kosztéw
. Nowy kod

10. Domysine

11. Jezyk

©CeNOOR~WN~

Przyciskami [+][-]lwybieramy jedng z powyzszych funkcji, a naciskajgc przycisk [OK] wchodzimy w tryb
ustawiania tej funkgiji.

1. Zegar - ustawianie aktualnego czasu
— Nacisna¢ przycisk [OK],
—  przyciskami [+][-] ustawi¢ aktualng godzine, nastepnie nacisng¢ [OK],ustawi¢ minuty i ponownie
nacisngc¢ przycisk [OK]. Naci$nigcie zatwierdza ustawiony czas i powoduje wyjécie z trybu ustawiania
zegara.

2. Data - ustawianie biezacej daty: rok, miesiac, dzien. Program sam automatycznie ustala dzien tygodnia.
— Nacisna¢ przycisk [OK],
—  przyciskami ustawic¢ [+][-]aktualny rok,
— Nacisng¢ przycisk [OK],
—  przyciskami ustawic¢ [+][-] aktualny miesiac,
— Nacisng¢ przycisk [OK],
—  przyciskami ustawi¢ [+][-] aktualny dzien.
— Nacisng¢ przycisk [OK],

3. Taryfa - wybor uzywanej taryfy: G11- licznik jedno-taryfowy lub G12 - licznik dwu-taryfowy.
— Nacisna¢ przycisk [OK],
—  przyciskami [+][-] wybra¢ rodzaj taryfy,
—  Zatwierdzi¢ ustawienie naciskajgc przycisk [OK].

4. Cena G11 - wprowadzanie ceny za 1kWh dla licznika jedno-taryfowego.
— Nacisng¢ przycisk [OK],
— Naciskajgc przycisk [+][-] ustawi¢ ceng za 1 kWh zgodng z ceng na rachunku za energie elektryczna.
- Kazda ustawiong cyfre zatwierdzi¢ naciskajgc przycisk [OK].

5. Cena G12 noc - wprowadzanie ceny taryfy nocnej za 1kWh dla licznika dwutaryfowego.

6. Cena G12 dzien - wprowadzanie ceny taryfy dziennej za 1kWh dla licznika dwutaryfowego.
Ustawianie ceny w punktach 5 i 6 wykonujemy tak samo jak w punkcie 4.

7. Czas G12 dzien - wprowadzenie przedziatow czasowych dla taryfy dziennej, - do rozliczen z licznika
dwutaryfowego. Nalezy wprowadzi¢ 4 wartosci, (domysinie ustawiono od 6.00 do 13.00 i od 15.00 do 22.00)

1.0d: 6:00
1.Do: 13:00
2.0d: 15:00
2.Do: 22:00

8. Kas. koszt - kasowanie wskazan kosztow i ilosci zuzytej energii.
— Naci$niecie przycisku [OK] spowoduje wejscie w tryb kasowania.
— Ponowne naci$niecie i przytrzymanie 3 sek. przycisku [OK] spowoduje skasowanie.
— Natomiast nacisniecie przycisku [MENU] spowoduje wyjscie z trybu kasowania bez skasowania.




9. Nowy kod - wprowadzanie nowego kodu uzytkownika jednocze$nie kasuje poprzedni.
Whpisywanie nowego kodu nalezy wykona¢ powoli i bardzo starannie jednocze$nie zapisujgc nowy kod, utrata
kodu uniemozliwi wejscie w tryb programowania.
- Nacisng¢ przycisk [OK],
- Naciskajac przyciski [+][-] ustawi¢ kazdg cyfre nowego kodu zatwierdzajgc jg przez naci$nigcie
przycisku [OK].
- Po wprowadzeniu ostatniej cyfry kodu i naci$nieciu przycisku [OK] powodujemy zatwierdzenie nowego
kodu.

10. Domyslne - ustawianie warto$ci domysinych.
- Nacisng¢ przycisk [OK],
- Jezeli chcemy skasowa¢ wszystkie ustawienia dokonane w punkcie [B. Programator] i powréci¢ do
ustawien domysinych, nalezy nacisnac¢ przycisk [OK] i przytrzyma¢ dopoki nie pojawi sie napis:
SKASOWANO !'!'!

11. Jezyk - po naci$nieciu przycisku [OK], przyciskami [-] [+] prosze wybra¢ jeden z czterech jezyk6éw i ponownie
nacisng¢ przycisk [OK].
Aby powréci¢ do gtdbwnego menu nalezy dwukrotnie nacisna¢ przycisk [MENU].

Sygnalizacja btedow:
USZKODZONY CZUJNIK — komunikat wyswietlany gdy czujnik nie jest podtaczony lub jest uszkodzony.
WYSOKA TEMPERATURA gdy temperatura na czujniku zewnetrznym jest powyzej 40°C.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA
CZUJNIKA RADIOWEGO

Czujniki radiowe sg standardowo zaprogramowane przez Producenta. Ponizsza instrukcja dotyczy sytuacji, w
ktorych czujnik radiowy przestat dziata¢ prawidtowo.

Wktadamy baterie do czujnika.

Wigczamy grzejnik.

Weciskamy przycisk MENU przytrzymujac go okoto jednej sekundy do momentu pojawienia si¢ komunikatu *

PODAJ KOD *.

Wprowadzamy kod PIN. Standardowy kod fabryczny to: 00000 - programator przejdzie w * USTAWIENIA *.

Naciskajgc przycisk + przechodzimy do punktu 4.- * ZAAWANSOWANE *. Zatwierdzamy * OK * .

Naciskajac przycisk + przechodzimy do punktu 9. Czujnik bezprzewodowy. Zatwierdzamy * OK * .

Przyciskami + i - ustawiamy czujnik bezprzewodowy na AKTYWNY lub NIEAKTYWNY.

a) Jesli ustawimy NIEAKTYWNY i wcisniemy przycisk OK pracuje tylko czujnik przewodowy.

b) Gdy ustawimy czujnik AKTYWNY i wcisniemy OK pojawi si¢ komunikat Prosze czeka¢ szukam czujnika.

8. Gdy programator znajdzie czujnik na wyswietlaczu w goérnej linijce pojawi sie temperatura otoczenia a w
dolnej linijce indywidualny numer czujnika

9. Przyciskamy przycisk OK - pojawi sie krotki ciggty sygnat dzwiekowy oznaczajgcy zapisanie ustawienia
czujnika w pamieci programatora.

10. Nastepnie przyciskamy dwukrotnie przycisk MENU - program przejdzie w stan pracy.

W=

Nooar

Gdy programator jest zaprogramowany na czujnik radiowy bedg pracowaty oba czujniki.

Gdy pracuje czujnik radiowy przewodowy musi by¢ odtgczony. W przypadku gdy roztadujg sie baterie w czujniku
radiowym mozemy poditgczy¢ czujnik przewodowy. Zostanie on wtedy wykryty automatycznie przez
programator..

Programowanie dwoch lub wiecej grzejnikow:

Wszystkie czujniki radiowe muszg mie¢ wyciggniete baterie a czujniki przewodowe odtaczone.

Wktadamy baterie do czujnika przeznaczonego do programowanego grzejnika.

Programujemy grzejnik.

Wyjmujemy baterie z czujnika i wytgczamy grzejnik.

W ten sam sposéb programujemy kolejne grzejniki.

Po zaprogramowaniu wszystkich grzejnikow wktadamy baterie i wigczamy grzejniki w takiej samej kolejnosci
w jakiej byly programowane. ( Wktadamy baterie do pierwszego czujnika i wtaczamy pierwszy grzejnik potem
wktadamy baterie do drugiego czujnika i wigczamy drugi grzejnik itd. )

QOhwWN =

W przypadku wigczonych dwéch czujnikéw podczas programowania grzejnika mogtby powstac¢ konflikt
czujnikéw. Czujnik radiowy mégtby zosta¢ wykryty i zapisany w pamieci innego programatora
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WARUNKI GWARANCJI GRZEJNIKA NOGEN

1. NOGEN Sp. z 0.0. (zw. Gwarant) z siedzibg w Kobylnicy 76-251, ul. Kwiatowa 8, udziela na terenie
Rzeczypospolitej Polski trzyletniej gwarancji podstawowej na grzejniki NOGEN liczac od dnia wydania
produktu klientowi na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ rozszerzenia ww. gwarancji o kolejne siedem lat za zaptatg przez klienta Gwarantowi 500 zt brutto,
wydania Grzejnika klientowi- z zachowaniem powyzszego.

2. Grzejniki NOGEN wprowadzane sa do obrotu i udostepniane na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci
z PN-EN 60335-1:2012 IDT E 60335-1:2012; PN-EN 60335-2-30:2010 IDT EN 60335-2:2009 zgodnie z
Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (z p6zn. zm.) w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Podstawg do skorzystania z uprawnien z gwarancji jest:

— Przedtozenie dowodu zakupu grzejnika, jakim jest faktura lub paragon,

— Przedtozenie dokumentu gwaranciji,

— Zgtoszenie roszczen z tytutu gwarancji w sposéb wskazany w dokumencie gwarancji w terminie nie
pdzniejszym niz 1 miesigca od wykrycia wady,

— Zamontowanie i odpowiednio uzytkowanie grzejnikow zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi
oraz przywotywanymi w nich normami, instrukcjami i wskazéwkami producenta/Gwaranta .

— Gwarancja dotyczy wad towaru wyniktych z przyczyn tkwigcych w produkcie.

4. W okresie gwarancji produkt, w ktérym ujawnig sie wady powstate wytgcznie z przyczyn tkwigcych w
sprzedanej rzeczy zostanie przez Gwaranta (adres: jak wyzej) naprawiony lub wymieniony na nowy
wolny od wad. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zatatwienia reklamacji w ramach
gwarancji.

5. Grzejniki przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych, w
ktorych nie ma szkodliwego oddziatywania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu, a
szczegolnosci nie ma statego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnika.

6. Grzejniki powinny by¢ stosowane zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami oraz instrukcjami ,
wskazowkami Gwaranta.

7. Grzejniki powinny by¢ zamontowane wytgcznie przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednimi
uprawnieniami , zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz instrukcjg montazu zawartg w instrukgcji dla
uzytkownikéw.

8. Gwarancja nie obejmuje grzejnikow montowanych lub uzytkowanych niezgodnie z trescig instrukciji,
gwarancji i wskazéwkami Gwaranta, w zwtaszcza :

— Uszkodzonych mechanicznie, w szczegolnosci: w wyniku niewtasciwego uzytkowania, przewozenia ,
magazynowania lub montazu

— Stosowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

— Zamontowanych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub instrukcjami lub wskazoéwkami i
zaleceniami oraz zakazami i producenta/Gwaranta,

— Zamontowanych w pomieszczeniach takich jak: baseny, sauny, taznie, SPA, suszarnie, myjnie
samochodowe, tazienki, ubikacje z nieprawidtowg lub brakiem wentylacji i inne, gdzie wilgotnosé
powietrza jak i dziatanie substancji agresywnych przekraczajg normy, w ktérych mogtyby by¢
zastosowane grzejniki bez dodatkowej warstwy ochronnej,

— Nienalezycie konserwowanych lub czyszczonych,

Zanieczyszczonych od wewnatrz ciatami statymi lub ptynami szkodliwymi
— W razie dokonywania samodzielnych zmian, przerébek, rozbierania Produktu lub czynienia tego przez
inny podmiot niz Gwarant.

9. Ponadto gwarancja nie obejmuje :
— uszkodzen i zniszczeh spowodowanych przez inne elementy podigczone do grzejnika,
— uszkodzen i zniszczen spowodowanych przez kleski zywiotowe zdarzenia losowe (uderzenie pioruna,
pozar),
— uszkodzen i zniszczen powstatych lub wynikajgcych wskutek napraw dokonywanych przez osoby trzecie,
w tym niewykwalifikowane,



— uszkodzen i zniszczen powstatych lub wynikajgcych wskutek zmian- przerébek dokonywanych w
grzejnikach, elementach dodatkowych.

10. W przypadku wystgpienia wad objetych gwarancjg w produkcie w okresie obowigzywania gwaranciji
nastepuje wszczecie postepowania reklamacyjnego poprzez zgtoszenie przez kupujgcego sprzedawcy lub
odpowiednio Gwaranta w odpowiednim terminie na specjalnym formularzu reklamacyjnym z doktadnym
opisem powstatej wady i podaniem wszystkich wymaganych danych zawartych w przedmiotowym
formularzu. Sprzedawca przyjmuje zgtoszenie reklamacyjne i przesyta je do Gwaranta listem poleconym-
priorytetowym, faksem lub e-mailem w ciggu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku przestania
formularza z niekompletnymi danymi uniemozliwiajagcymi rozpatrzenie reklamacji, formularz w celu
uzupetnienia danych zostanie zwrécony przez Gwaranta. Do formularza powinna by¢ dotgczona faktura lub
paragon zakupu. W szczegolnych przypadkach Gwarant moze poprosi¢ o uzupetnienie zgtoszenia
reklamacyjnego o dokumentacje fotograficzng pokazujgcg przedmiot roszczenia reklamacyjnego. Gwarant
jest zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na zgtoszenie reklamacyjne w formie pisemnej w ciggu 21 dni od
daty jego otrzymania.

W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyréb ogledzinom, w siedzibie Gwaranta,
a w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamontowania grzejnika. W razie uznania reklamacji,
Gwarant zobowigzuje sie w terminie 21 dni od daty jej uznania do bezptatnej naprawy lub wymiany tych
czes$ci grzejnika, ktére zostaly uznane za wadliwe z powodu nieprawidiowej produkcji lub wad
materiatowych lub wymiany catego grzejnika na nowy, wolny od wad.

11. W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji uznanej
reklamacji ponad ustalony termin 21 dni.

12.W razie ztozenia reklamacji na grzejnik, ktérego wytwarzania zaprzestano, Gwarant zaproponuje
kupujacemu produkt o parametrach odpowiadajgcych reklamowanemu grzejnikowi lub zaproponuje zwrot
jego wartosci w dniu zakupu. Gwarant nie dostarcza produktow zastepczych na czas rozpatrywania roszczen
reklamacyjnych.

13. Jezeli Gwarant wymienit wadliwy grzejnik na wolny od wad lub dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo, od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad lub zwr6cenia naprawione;j.

14.W przypadku wymiany czesci grzejnika czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej czesci.

15. Okres trwania gwarancji wydluza sie o czas, przez ktory kupujacy nie moégt korzysta¢ z grzejnika w
zwiagzku ze ztozong reklamacja.

16. Strony moga odrebnie ustali¢, iz Gwarancja podstawowa -trzyletnia na produkt -wskazana w niniejszym
dokumencie moze ulec przedtuzeniu - rozszerzeniu o dodatkowe siedem lat od dnia uptywu gwaranc;ji
podstawowej. przy zachowaniu zasad i warunkéw przewidzianych dla gwarancji podstawowej, a nadto
z zachowaniem ponizszych zapiséw W tym celu w okresie nie dtuzszym niz rok od
zakupu grzejnika klient zobowigzany jest ztozy¢ dodatkowe o$wiadczenie Gwarantowi w formie pisemnej
lub e-mailowej na adres: sklep@nogen.pl, iz chce skorzysta¢ z przedtuzonej gwarancji.

Gwarancja wchodzi w zycie pod warunkiem terminowego i w petnej wysokosci uiszczenia przez klienta
Gwarantowi wynagrodzenia w wysokoscl wskazanej w ust. 1 za zadeklarowany okres na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT, pltatne przelewem w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

17.Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wylgczajg, nie ograniczajg ani nie zawieszajg
uprawnien kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowg , zgodnie z Ustawg z dnia 27.07.2002
r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r.
nr 141, poz. 1176 z pézn. zm.).



KARTA GWARANCYJNA

Gwarant :

NOGEN Sp. z 0.0. z siedzibg w Kobylnicy 76-251, ul. Kwiatowa 8, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc w Gdansku

VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000555241, NIP: 8393178554,
Regon:361002781, kapitat zakladowy w wysokosci 400.000,00 zt.

Grzejnik:
Typ:

Nr seryjny :

Data sprzedazy:

Warunki gwarancji obowigzujg od dnia .............

Gwarancja- rodzaj:

Rodzaj gwaranc;ji

Opfata

Dokonany wybor opcji przez
Klienta

Standardowa 3 lata

W cenie grzejnika- bez optaty

Rozszerzona 10 lat tgcznie

500 zt brutto

data i podpis Klienta

Z warunkami gwarangiji i instrukcjami zapoznatem sig i je w petni akceptuje,

data i podpis Klienta

Zatgczniki:
- Instrukcje
- Warunki gwarancji

1"




NAPRAWA 1
Model Nogen
Nr fabryczny

Data naprawy ..........ccceeeeviiniieniinens piecze¢ serwisu i podpis

NAPRAWA 2
Model Nogen

Nr fabryczny ...

Data naprawy .........cccccceevieiiiennnieninns piecze¢ serwisu i podpis

NAPRAWA 3
Model Nogen .........ccccoviiiiiiiciiiinns

Nr fabryczny .......cccooiiiiiiiiiies

Data naprawy ........cccccceevereiceninennes piecze¢ serwisu i podpis

Adnotacje zakladu serwisowego

Data Data Opis czynnosci Piecze¢ i podpis

zgtoszenia naprawy wykonawcy

www.nhogen.pl
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